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Werkzeugsystem

THICK TURRET
für Maschinen mit Werkzeugschmierung
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Preisliste 02/09-A
gültig ab 01.08.09

Die Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.
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Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Stempelkörper

Innengewinde mit Ölkanal zur 
Umfangsþªche

Führungsstift mit 2 geschliffenen Flächen 
für exakte Stempelführung 
(auch bei Rundstempel)

Stempeleinsatz aus hochwertigem 
Spezialstahl

Stempelführung

Längenverstellung durch Abziehen und 
Drehen der Führung

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
Rund: 0°
Quadrat: 0-45°
Re / Lgl: 0-90-225°
asym. Formen: 0-90-180-270°

Werkzeugkontur direkt in die Führung
eingebracht

Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Geeignet für PDC-Wechsler

Stempelführung

Längenverstellung im montierten Zustand 
durch Betätigen des Klemmschiebers

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
alle Formen: 0-90°

Abstreifer

Auswechselbare  Abstreiferplatte

PASS Beta-Compact / Station A
HK bis 12,7 mm
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PASS Beta-Compact / Station A
HK bis 12,7 mm

Art.-Nr. Preis in ú
Komplette Stempeleinheit

Rund 4016A01
Quadrat 4016A02

Rechteck 4016A03
Langloch 4016A04

*schleifbare Kontur 4016A0G
* erodierbare Kontur 4016A0E

Kopfeinheit
alle Konturen 4094A10

Stempelkörper
Rund 4024A01

Quadrat 4024A02
Rechteck 4024A03
Langloch 4024A04

*schleifbare Kontur 4024A0G
* erodierbare Kontur 4024A0E

Stempelführung
Rund 4036A01

Quadrat 4036A02
Rechteck 4036A03
Langloch 4036A04

*schleifbare Kontur 4036A0G
* erodierbare Kontur 4036A0E

Matrize
Rund 4052A01

Quadrat 4052A02
Rechteck 4052A03
Langloch 4052A04

*schleifbare Kontur 4052A0G
* erodierbare Kontur 4052A0E

Ersatzteile:
O-Ring (in Stempelführung) 4092A51

PU-Auswerfer Ø 3x6 (im Stempel) 4092P03
PU-Auswerfer Ø 6x10 (im Stempel) 4092P06

Ausgleichsscheiben zu Stempel:
nicht nötig

Satz Ausgleichsscheiben zu Matrize:
1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm dick 499A1M1

Stempel-Aufpreise:
TICN Beschichtung

T-MAX Beschichtung

WT-Scherschräge
DOWT-Scherschräge

2 PT-Scherschräge
4 PT-Scherschräge

Matrizen-Aufpreise:
verstärkte Matrize

Stempelführung-Aufpreise:
zusätzliche Nute

* siehe Seite 28-29
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Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Stempelkörper

Innengewinde mit Ölkanal zur
Umfangsþªche

Führungsstift mit 2 geschliffenen Flächen 
für exakte Stempelführung 
(auch bei Rundstempel)

Stempeleinsatz aus hochwertigem 
Spezialstahl

Stempelführung

Längenverstellung durch Abziehen und 
Drehen der Führung

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
Rund: 0°
Quadrat: 0-45°
Re / Lgl: 0-90-225°
asym. Formen: 0-90-180-270°

Werkzeugkontur direkt in die Führung
eingebracht

Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Geeignet für PDC-Wechsler

Stempelführung

Längenverstellung im montierten Zustand 
durch Betätigen des Klemmschiebers

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
alle Formen: 0-90°

Abstreifer

Auswechselbare  Abstreiferplatte

PASS Beta-V2  / Station A
HK bis 12,7 mm

                                             ®
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* siehe Seite 28-29

Art.-Nr. Preis in ú
Komplette Stempeleinheit

Rund 4010A01
Quadrat 4010A02

Rechteck 4010A03
Langloch 4010A04

*schleifbare Kontur 4010A0G
* erodierbare Kontur 4010A0E

Kopfeinheit
alle Konturen 4090A10

Stempelkörper
Rund 4020A01

Quadrat 4020A02
Rechteck 4020A03
Langloch 4020A04

*schleifbare Kontur 4020A0G
* erodierbare Kontur 4020A0E

Stempelführung
alle Konturen 4030A05

Abstreifer
Rund 4040A01

Quadrat 4040A02
Rechteck 4040A03
Langloch 4040A04

*schleifbare Kontur 4040A0G
* erodierbare Kontur 4040A0E

Ersatzteile:
O-Ring (in Stempelführung) 4092A51

PU-Auswerfer Ø 3x6 (im Stempel) 4092P03
PU-Auswerfer Ø 6x10 (im Stempel) 4092P06

Ausgleichsscheiben zu Stempel:
 nicht nötig

Satz Ausgleichsscheiben zu Matrize:
1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm dick 499A1M1

Stempel-Aufpreise:
TICN Beschichtung

T-MAX Beschichtung

WT-Scherschräge
DOWT-Scherschräge

2 PT-Scherschräge
4 PT-Scherschräge

Matrizen-Aufpreise:
verstärkte Matrize

Stempelführung-Aufpreise:
zusätzliche Nute

Matrize
Rund 4052A01

Quadrat 4052A02
Rechteck 4052A03
Langloch 4052A04

*schleifbare Kontur 4052A0G
* erodierbare Kontur 4052A0E

PASS Beta-V2  / Station A
HK bis 12,7 mm

                                             ®                                  
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Stempelkörper

Innengewinde mit Ölkanal zur
Umfangsþªche

Führungsstift mit 2 geschliffenen Flächen 
für exakte Stempelführung 
(auch bei Rundstempel)

Stempeleinsatz aus hochwertigem 
Spezialstahl

Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Geeignet für PDC-Wechsler

Stempelführung

Längenverstellung im montierten Zustand 
durch Betätigen des Klemmschiebers

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
alle Formen: 0-90°

Abstreifer

Auswechselbare  Abstreiferplatte

Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Stempelführung

Längenverstellung durch Abziehen und 
Drehen der Führung

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
Rund: 0°
Quadrat: 0-45°
Re / Lgl: 0-90-225°
asym. Formen: 0-90-180-270°

Werkzeugkontur direkt in die Führung
eingebracht

PASS Beta-Compact  / Station B
HK bis 31,7 mm



�

PASS Stanztechnik AG			           Telefon: +49 92 70 / 9 85 - 0		    E-Mail: info@pass-ag.com
Am Steinkreuz 2 * D 95473 Creußen	                         Telefax: +49 92 70 / 9 85 - 99		  Internet: www.pass-ag.com

02/2009

* siehe Seite 28-29

Art.-Nr. Preis in ú
Komplette Stempeleinheit

Rund 4016B01
Quadrat 4016B02

Rechteck 4016B03
Langloch 4016B04

*schleifbare Kontur 4016B0G
* erodierbare Kontur 4016B0E

Kopfeinheit 
alle Konturen 4094B10

Stempelkörper
Rund 4024B01

Quadrat 4024B02
Rechteck 4024B03
Langloch 4024B04

*schleifbare Kontur 4024B0G
* erodierbare Kontur 4024B0E

Stempelführung
Rund 4036B01

Quadrat 4036B02
Rechteck 4036B03
Langloch 4036B04

*schleifbare Kontur 4036B0G
* erodierbare Kontur 4036B0E

Matrize
Rund 4052B01

Quadrat 4052B02
Rechteck 4052B03
Langloch 4052B04

*schleifbare Kontur 4052B0G
* erodierbare Kontur 4052B0E

Ersatzteile:
O-Ring (in Stempelführung) 4092B51

PU-Auswerfer Ø 3x6 (im Stempel) 4092P03
PU-Auswerfer Ø 6x10 (im Stempel) 4092P06

Ausgleichsscheiben zu Stempel:
nicht nötig

Satz Ausgleichsscheiben zu Matrize:
1x0,4 mm/1x0,8 mm/1x1,2 mm dick 499A1M1

Stempel-Aufpreise:
TICN Beschichtung

T-MAX Beschichtung

WT-Scherschräge
DOWT-Scherschräge

2 PT-Scherschräge
4 PT-Scherschräge

Matrizen-Aufpreise:
verstärkte Matrize

Stempelführung-Aufpreise:
zusätzliche Nute

PASS Beta-Compact  / Station B
HK bis 31,7 mm
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Stempelkörper

Innengewinde mit Ölkanal zur
Umfangsþªche

Führungsstift mit 2 geschliffenen Flächen 
für exakte Stempelführung 
(auch bei Rundstempel)

Stempeleinsatz aus hochwertigem 
Spezialstahl

Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Geeignet für PDC-Wechsler

Stempelführung

Längenverstellung im montierten Zustand 
durch Betätigen des Klemmschiebers

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
alle Formen: 0-90°

Abstreifer

Auswechselbare  Abstreiferplatte

Kopfeinheit

Vorgespanntes Federpaket
für Blechdicken bis 6 mm geeignet

Schraubendruckfeder

10 mm Längeneinstellung
über Gewinde

Ölkanal für Werkzeugschmierung

Stempelführung

Längenverstellung durch Abziehen und 
Drehen der Führung

Einsatzgehärtete und polierte 
Stempelführung für Blechdicken 
bis 6 mm geeignet

Nutenlage:
Rund: 0°
Quadrat: 0-45°
Re / Lgl: 0-90-225°
asym. Formen: 0-90-180-270°

Werkzeugkontur direkt in die Führung
eingebracht

PASS Beta-V2  / Station B
HK bis 31,7 mm

                                             ®


