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2 KONTAKT: +49 92 70 / 9 85 - 0

BENUTZERHANDBUCH

1 Abstreiferhaltering

2 Stempelaufleger

3 Stempelführung

4 Verbindungsbüchse

5 Mitnahmering

6 Stößel

7 Anschlagring

8 Druckfeder

9 Kopfplatte

10 Zylinderstift

11 Druckstückbüchse

12 fed. Druckstück Ø12

13 Arretierring

14 Abstreifer Zwischenplatte

15 Zylinderschraube

16 Zylinderschraube

17 Zylinderstift

18 Zylinderschraube

19 Zylinderschraube

20 Zylinderschraube

21 Federführung

22 Gewindestift mit gef. Kugel

23 Führungsbolzen

24 Anschlagschraube

25 Deckel

26 Schraubendruckfeder

27 fed. Druckstück Ø4

28 Zylinderschraube

29 Stempelkopf

30 Sprengring Din 472

31 Matrizenaufnahme

32 Gewindestift

ps:®MTP3RiB-31,75
ÜBERSICHTSZEICHNUNGEN
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ps:®MTP3RiB-31,75
ÜBERSICHTSZEICHNUNGEN

I Matrizenaufnahme

II Gewindestift
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ps:®MTP3RiB-31,75
FÜR MASCHINENTYP PRIMA POWER - BLECHSTÄRKE BIS S = 6 MM

Zentrische Zylinderschraube M16 lösen. Anschließend 
den Kopf abnehmen.

1. Demontage der Führungseinheit

Der Stempel kann nun an der Position 
herausgenommen werden, die durch die Öffnung im 
Mitnahmering freigegeben ist.

Durch Drehen des Mitnahmerings können die 
restlichen Stempel entnommen werden.

2. Demontage Stempeleinsätze

Die Abstreifer können nun seitlich entnommen 
werden.

3. Demontage Abstreifer

Seitliches Einschieben der Abstreifer. 

4. Montage Abstreifer
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ps:®MTP3RiB-31,75
FÜR MASCHINENTYP PRIMA POWER - BLECHSTÄRKE BIS S = 6 MM

Die Stempel werden nun von oben, wahlweise auf 
x- oder y-Richtung, montiert. Gleichzeitig kann 
jeder Stempel durch Fingerdruck auf ausreichende 
Schneidteillänge „x“ überprüft werden.

5. Montage Stempel

Beim Zusammenbauen wird die Schraube mit 
120 Nm angezogen. 
Bitte Drehmomentschlüssel verwenden!

6. Montage des Kopfpaketes

7. Montage Maschinenrevolver

Vor der Montage des Maschinenrevolvers drehen Sie 
bitte den Kopf mit der Markierung „home position“ 
auf die Position .

X
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NACHSCHLEIFLÄNGE

STEMPEL STAT. B
1 Nachschleiflänge 10 mm

2 Komplette Länge 100,5 mm

3 Minimale Länge 90,5 mm

MATRIZE STAT. B
1 Nachschleiflänge 2,5 mm

2 Komplette Höhe 30,15 mm

3 Minimale Höhe 27,65 mm
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NOTIZEN
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